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1 Presentacion

1.1 Descripcion del instrumento

Tarjeta SD

o =

INSTRUMENTS

Indicador de
conexion USB

Nivel de bateria Fecha y hora

Menu de medicione Menu campaiias de

medicion

, . ., Menu de informacion
Menu de configuracio

... Mesures
Pantalla de inicio

Teclas de funcion

, Botones de navegacion
Boton OK 9

Boton ESC Boton ON/OFF

AMI 310

1.2 Extraccion la bateria

» Apague el dispositivo.
> Girelo.
» Pulse el boton rojo a la vez que desliza la bateria hacia abajo.
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1.3 Insertar la tarjeta SD

Es posible utilizar una tarjeta SD en el AMI310 para incrementar la capacidad de memoria.
» Apague el dispositivo.
» Quite la bateria (vea el apartado anterior).
> Inserte la tarjeta SD en su ubicacion.
» Coloque la bateria.

Ubicacién de la tarjeta SD Tarjeta SD correctamente insertada

1.4 Directiva 2014/53/UE

Por la presente, Kimo SAS declara que el tipo de equipo radioeléctrico AMI 310 es conforme con la Directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la direccién Internet siguiente:
kimo-instruments.com

Presentacion


https://kimo-instruments.com/

2 Conexiones del AMI 310

Ubicacién para
extraer el médulo

MPR 600
TR
4P140300126

Probe handle

Coneéxion Conms

ini- onexion
mini-bIN 2 mini-DIN C1 USB connection  Light indicator for
+ power supply  battery charging

Entradas para
sondas termopar

Bateria

2.1 Caracteristicas principales

* Pantalla grafica

320x240 pixels, pantalla color y retroiiluminacién. Visualizacion de 6 mediciones, de las cuales 4 simultaneamente.
Dimensiones 71x53 mm.

* Impresora (opcional)
Impresion rapida. Con papel térmico con garantia de 10 afios. Sistema £asyload para un facil repuesto de papel.

* Bateria
Bateria recargable en el instrumento, duracién de 16 h con un mddulo de presién o de 14 h con una sonda de hilo
caliente El instrumento se entrega con un adaptador de corriente de 5V'y 1 A para la recarga de la bateria interna.
El estado de carga actual se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla con un simbolo de bateria. Un
LED en la parte inferior del instrumento indica el estado de la recarga la bateria: color naranja mientras se esté
recargando y verde cuando esté completamente recargada.

2.2 Conexiones

Madulos intercambiables

Los modulos intercambiables disponen del sistema SMART-2014, que permite que sean reconocidos automaticamente por
el instrumento una vez son conectados a éste.

Moédulo termopar:

Permite medir la temperatura con sondas termopar de tipo K, J, T o S con conector
miniatura, hasta cuatro canales disponibles (Tc1, Tc2, Tc3 y Tc4).

7 Conexiones del AMI 310



Méddulo de presion:
Medicion de la presion diferencial AP y célculo de la velocidad y caudal del aire con
tubo de Pitot o alas Debimo. También dispone de un canal para sonda termopar
j (conector miniatura), permitiendo medir la temperatura.

Madulo de condiciones climaticas:

& Permite medir higrometria, temperatura ambiente y presion atmosférica.

Modulo de Coeficiente U:

Calcula el coeficiente U gracias a la medicion promediada de tres sondas de
contacto, la sonda termopar de ambiente y la medicién de la temperatura
exterior con una sonda de temperatura externa (valor introducido
manualmente o medido con una sonda inalambrica).

Sondas con sistema SMART-2014:

Las sondas con cable (conector mini-DIN) disponen del sistema de reconocimiento SMART 2014, que permite que sean
reconocidas automaticamente por el instrumento una vez se conectan a éste.

Las sondas se
conectan a las

“ entradas mini-DIN “
C1 y/o C2 (excepto
las sondas termopar)

Conexiodn Conexion
mini-DIN C2 mini-DIN C1

Conector mini-DIN preformado con
sistema a toda prueba de mal

conexionado. Cable longitud 450
mm, extendible hasta 2.4 m. Dispone de otras sondas que no se muestran

en este apartado. Consulte la documentacion
Sondas inalambricas técnica correspondiente.

Las sondas inalambricas disponen de un sistema de comunicacion entre éstas y el instrumento que permite el
reconocimiento automatico cuando éstas se encienden.

E«.
O

Las sondas inalambricas deben colocarse cerca del instrumento
para un reconocimiento inicial. Debe establecerse la conexion
entre el AMI 310 y la sonda inalambrica antes de empezar a

realizar mediciones.

Conexiones del AMI 310 8



3 Informacion

El menu "Informacién"m muestra informacion acerca del instrumento, de las sondas y de los médulos conectados a las
conexiones “Sonda inalambrica”, “mini-DIN 1", “mini-DIN 2" o “"Mddulo”. Para entrar a este menl desde la
pantalla de inicio, seleccione el ment “Informacién” con los botones de direccion, luego pulse OK.

27/10/2014

27/10/2014

PM 01:39:27 L pM 01:35:58
® ﬂ Informations Informations
KIMO
Sondes RF
INSTRUMENTS Uappairée(s) :
> —P  um. serie : 4P 12.12.94315

Wersion 1.00 (b1650)

1\ Mini-Din 1
Q SCOo110
/Y\j i ‘Mesures ‘
|v: [0; 500] ppm
E ﬂ ‘vg : [-20; 80] °C
‘ |
w |

Appareil

or AMIZL0
Informations :

Informacion disponible para sondas y médulos:
* Tipo de sondas y médulo
* Fecha de la tltima calibracion o ajuste
*  NUmero de serie
*  Version del firmware
* Rango de medicion

Informacion disponible del instrumento:
* Tipo de instrumento
* Numero de serie
o Version del firmware

» Latecla de funcion “Mediciones” permite el acceso directo a la pantalla de mediciones desde el menu de
informacion.
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>
>

4 Configuracion del instrumento

Con el instrumento encendido.
Con los botones de direccion, vaya al ment “Configuracion”. E
Pulse OK.

BEH—

4.1 Configuracion del idioma
Dentro del mend “Configuracion”, Lo TTER
> Seleccione “Idioma” con los botones de direccion, luego pulse OK. o
Se mostraran los idiomas disponibles. e
» Pulse los botones arriba y abajo para seleccionar el idioma requerido: FRA, ENG... e ‘,f

4.2 Modificar fecha y hora

YV VY Y V

Y

4.3 Activar o desactivar el sonido del teclado

>
>

T /4

Dentro del menu “Configuracion”.

Seleccione "Fecha/hora” con los botones de direccion, luego pulse OK.
Aparecerd la pantalla de configuracion de fecha y hora. i
Acceda al ment de formato “Fecha” con el botén de direccién, luego pulse OK. < P
Seleccione el formato de fecha deseado : DD/MM/AAAA, MM/DD/ AAAA o AAAA/MM/DD, luego |
pulse OK. e le]
Acceda al menu de dia, luego pulse OK.

Mediante las teclas arriba y abajo, introduzca el primer digito del dia, luego vaya al siguiente con
el boton derecha.

Pulse OK para validar.

Realice e/ mismo proceso para configurar el mes y el aro.

Vaya al formato de “Hora" con el botén de direccién, luego pulse OK.

Seleccione formato de hora: “12H" o0 “24H", luego pulse OK.

Si se selecciona “12H”, deberd seleccionar entre entre "AM” o “PM”.

Pulse OK, seleccione”AM" o “PM", luego pulse OK para validar.

Acceda a la hora, luego pulse OK.

Con las teclas arriba y abajo introduzca el primer digito de la hora, luego vaya al siguiente con el botén derecha
Pulse OK para validar.

Realice e/ mismo proceso para configurar los minutos y sequndos.

Pulse el botdn de funcién “Validar” para salir de este ment y almacenar las modificaciones o pulse Esc para
cancelar.

“Dentro del mend “Configuracion ”.
Seleccione “Sonido teclado” con el boton de direccion.
Pulse OK to activar o desactivar el sonido del teclado, marcando o desmarcando la casilla. i Lk

7
Security O

 omm
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4.4 Configuracion del autoapagado

La funcion de autoapagado permite el ahorro de bateria apagando el equipo al cabo de un tiempo sin
estar siendo usado (tiempo ajustable).
Puede ajustar el autoapagado en 15/30/45/60/75/90/ 105 6 120 minutos, o bien puede

desactivar esta funcion.

>
>

>

4.5 Configuracion de la iluminacion de fondo

>
>
>

4.6 Configuracion de seguridad

Esta funcion permite activar o desactivar el cédigo de seguridad. Cuando estd activado, al encender
el instrumento se requerira que se introduzca este cddigo.

>
>

4.7 Creacion del codigo de seguridad

Dentro del menu “Configuracion”.
Seleccione "Autoapagado” con el boton de direccién, luego pulse OK. Borklke )
Seleccione la duracion deseada o "OFF" para desactivar esta funcién con las teclas arriba y L
abajo. et
Pulse OK para validar.

Date/Time

Dentro del mend “Configuracion”. R
Seleccione “Retroilum.” con el boton de direccidn, luego pulse OK. sk
Seleccione el nivel de la luz de fondo entre 1y 9 0 “Auto” con las teclas arriba y abajo. I“f

Pulse OK para validar. 0 | —

Dentro del mend “Configuracion ”.
Seleccione “Seguridad” con el botdn de direccion. wwot e
Pulse OK to activar o desactivar el codigo de seguridad. :
Si se activa, deberd crear un codigo de sequridad, vea el siquiente apartado.

Al activar la sequridad, se pedira el codiqo al encender el instrumento para usarlo.
“Dentro del menu “Confiquracion” y con la funcion de sequridad activada (vea apartado

8/72‘6’/’/0/’)' New code
Acceda al menu “Codigo”, luego pulse OK. q _..[E

Con las teclas de direccién introduzca cada digito, pulse OK una vez introduzca el ultimo digito.
Al validar el codigo, el instrumento vuelve a la pantalla de “Configuracion”.

4.8 Configuracion de la impresion

>
>
>

Y

YV VVVYY

“Dentro del menu “Configuracion”.

Seleccione “Impresion” con el botén de direccion, luego pulse OK.

Acceda al ment “Formato”, luego pulse OK.

Seleccione el formato del tique : largo o corto, luego pulse OK.

Formato largo de tique : se imprime el resultado de la medicion y la cabecera (nombre de operador, fecha y
hora de la medlicion, tipo de instrumento y su numero de serie)

Formato corto de tique : solo se imprime el resultado de la medicion y nimero de serie del instrumento
Acceda al ment “Logo”, luego pulse OK to activar o desactivar la impresién del logo en el tique:

Con la casilla marcada, el logo esta activado y con la casilla desmarcada el logo estd desactivadb.

Acceda al ment “Operador” para introducir el nombre de la persona que efectta las mediciones, luego pulse OK.
Aparecera el teclado en la parte inferior de la pantalla.

Seleccione las letras con el boton de direccién, luego pulse OK.

Para alternar entre minusculas y mayusculas y el teclado numérico, pulse /a tecla de funcion :

Para eliminar una letra pulse la tecla de funcion "Suprim. ".

Pulse la tecla de funcion “Validar” para validar el nombre.

Acceda al ment “Encabezamiento 1" para introducir un nombre de cabecera, luego pulse OK.

11
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Aparecera el teclado en la parte inferior de la pantalla.

Seleccione las letras con el boton de direccién, luego pulse OK.

Pulse la tecla de funcion “Validar” para validar la cabecera 1.

Siga el mismo procedimiento para introducir un nombre para las cabeceras siguientes “Encabezamiento 2",
“Encabezamiento 3" y "Encabezamiento 4”.

> Pulse ESC para volver al ment “Configuracion” y para validar las modificaciones.

YV V V

Configuracion del instrumento
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5 Conexidon de las sondas

5.1 Conexion de sondas con cable
* Conexion de una sonda con cable

> Conecte el cable con conector mini-DIN en el conector mini-DIN de la sonda.
> Conecte el otro extremo del cable con conector mini-DIN en el conector C1 o C2 del instrumento.
Un sonido indicara que la conexion entre e/ instrumento y la sonda ha sido efectuaaa con éxito.

Flecha encarada al
operador

Flecha
encarada al
operador

Conexion del instrumento

Conexion de la sonda

» Acceda al menu "Mediciones” desde la pantalla de inicio.
> Pulse OK.
Se mostraran los valores medidos.

INSTRUMENTS <

_—

2

c1.co PR D

i 248
23

CLTr

| BE
o
=)

ure

5.2 Precauciones especiales para sondas de hilo caliente

Sesnor térmico /Sensor de velocidad
\ Direccion del flujo
de aire

Parte inferior de la sonda

«—— Capuchon de proteccion telescopica

del sensor de velocidad
de aire (1)

<«—MARCA

Antes de usar el instrumento con la sonda de hilo caliente, NO OLIVDE bajar el capuchén protector del
sensor de velocidad (1).

Si usa una sonda estandar, SIEMPRE debe colocarla de manera que el punto rojo encare el flujo de aire.
Si usa una sonda telescopica, SIEMPRE debe colocarla de manera que el punto blanco encare el flujo
de aire.

13 Conexion de las sondas



5.3 Conexion de sondas inalambricas

« Anadir una sonda inalambrica

27/10/2014
PM 01:39:27

INSTRUMENTS

MO
B

Informations
Con las teclas de
direccion, acceda al
menu “Informacion”
y pulse OK.

INSTRUMENTS

Bo —

Mesures

Con las teclas de
direccion vaya al menu
"Mediciones” y pulse
OK.

Informations
Sondes RF

H SHF 100 (12.75.¢

\Version ! 1.00 (b1358)

B 2

Se mostrara la informacion de la
sonda conectada. Mediante la
tecla de funcion “Medidas”
podrd acceder a la pantalla de
medicién. También es posible
eliminar de la lista una sonda
inaldmbrica con la tecla de
funcion " Suprim.”.

ondes RF
appairée(s)

Appareil

AMIZ10

Dentro del ment de

“Informacion

“Sondas RF" y pulse OK.

Mesures
1

oc -
Tcl Tc K

27/10/2014|
PM 02:11:12|

27/10/2014
PM 01:35:58

Informations
Sondes RF

Pas de sonde RF
a afficher.

‘ Créer Mesures

Pulse el boton de
funcion "Crear" que
hay en la parte inferior
de la pantalla.

" vaya a

Informations
Sondes RF

o o]

Se mostrara la informacion de la sonda
conectada. Mediante la tecla de funcion
“Medidas.” podrd acceder a la pantalla de
medicién. También es posible eliminar de la lista
una sonda inaldmbrica con la tecla de funcion

“Suprim.”.
Mesures
| «C1-8C0110 @

7s Température

0.0 "

oc 24.8

1T
Dentro de "Mediciones” ,
pulse la tecla de funcion

“Canales”.

Informations
Sondes RF

Wl appairage en cours...

Pulse la tecla de
funcion “Sondas”.

-

) "
(creer| [ tesures
A Ul

Aparecerd la barra

de progreso d

conexion entre el

instrumento 'y
sonda.

Encienda la sonda inaldmbrica
pulsando el botén de la

e la empufiadura hasta que el LED
parpadee.

la

Encienda la sonda inaldmbrica
pulsando el botén de la empufiadura
hasta que el LED parpadee.

Informations
Sondes RF

Wl appairage en cours...

Aparecera la barra de
progreso de la conexion
entre el instrumento y la
sonda.

Mesures
Sonde 1
| €1-5c0o110 v

| Ajouter sonde RF...

Con las teclas de direccio, seleccionet
"“Conectar sonda RF” y pulse OK.

Informations
Sondes RF

Pas de sonde RF
a afficher.

‘ Créer Mesures

Pulse el botdn de funcion
“Crear" que hay en la parte
inferior de la pantalla.

Conexion de las sondas
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6 Configuracion de los canales

04/05/2015
16:54:27)

La configuracion del canal permite modificar la presentacion de los parametros medidos.

Con el instrumento encendido. it
> Con los botones de direccién, vaya al mend “Mediciones” . ‘ :
> Pulse OK. —gm
> Pulse la tecla de funcion “Canales”. e

Se mostraran las funciones de /a sonda.

Es posible desde el ment "“Canal” para afadir o quitar parametros medidos.
» Pulse la tecla de funcién “Suprim.” para Suprim. la medicion seleccionada.
» Pulse la tecla de funcién “Afadir” para mostrar la medicion seleccionada.
» Pulse “Anadir” para afadir una medicion en la pantalla (las mediciones por defecto mostradas en pantalla son las
mediciones primarias).

Es posible seleccionar el orden de muestra en pantalla de los parametros desde el ment “Canales”.
> Con las teclas de direccion, seleccione la medicion a modificar y pulse OK.
> Vaya ala linea "Num. de canal”, luego pulse OK.
> Seleccione el numero del canal y pulse OK.

6.1 En modo caudal de aire

Caudal:

En el menu "Canales” :

Seleccione con el botén de direccion el submend “Caudal de aire”, luego pulse OK.

Seleccione “Num. de canal” y pulse OK.

Seleccione un nimero de canal y pulse OK.

Vaya a la linea “Tipo", luego pulse OK.

Seleccione el tipo de conducto: “Rect”, "Circ" o “Factor K" de calculo de caudal y pulse OK*.

VVYVVYY

de una medicion de la presion diferencial en [Pa] en el conducto de ventilacién y un factor K. Este factor K es el

coeficiente del elemento deprimogénico y viene dado en la caracteristica técnica del sistema aeraulico.

Si el valor y la unidad del factor K no estan especificados en la ficha técnica del sistema aeraulico o en el propio

sistema, solicitelo al fabricante.

La unidad del factor K determina la unidad del valor del flujo de aire resultante. Utilice el valor y la unidad correctos
K del factor K para obtener el flujo de aire solicitado. /

/@ Factor K: El flujo de aire en una conducto de ventilacion, siendo éste Qv:Kx\/E se puede caluclar a partir\

> Si se trata de un conducto, rectangular (Rect) o circular (Circ) :
> Acceda al ment “Rect” o "Circ”, pulse OK, introduzca el tamafio, luego pulse OK para validar.
> Vaya a lalinea "Area”, luego pulse OK.
£s posible modiificar las uniagades y el tamaro.
> Seleccione “Unidades” con los botones de direccion, luego pulse OK. Seleccione mm o iny pulse
OK.
» Para modificar el area, seleccione con el boton de direccion “Rect.” o “Circ.” y pulse OK.
» Seleccione tel tamafia para modificar de la lista y pulse OK.
Introduzca el tamafio con el botén de direccion entre 1y 2500 mm y pulse OK.

> Sise dispone de factor K : vaya a “Factor K", pulse OK, seleccione el factor Ky pulse OK para validar.

> Al calcular el caudal con el médulo de presion, debe seleccionar el tipo de elemento deprimogénito usado desde
el menu “Elem. deprim.”. Pulse OK'y seleccione el elemento entre “Pitot L” (coeficiente : 1.0015), “Pitot $”
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(coeficiente : 0.84), “Debimo” (coeficiente : 0.8165) y “Otros”. Si selecciona”Otros”, debera introducir su
coeficiente de presién diferencial (entre 0y 9.9999).

> Vaya a lalinea "K2 fact.” y pulse OK activar o desactivar el factor K2.
Se trata de un coeficiente que se aplica para corregir el caudal Unicamente en las superficies rectangulares o circulares.

*Para una sonda de hilo caliente, el factor K no esta disponible. Es posible seleccionar “Cono” ademas de “Rect” y
“Circ" :
» Para seleccionar “Cono”, vaya la linea “Cono”, luego pulse OK.
»  Seleccione tel tipo de cono: K35, K75, K120 o K150 y pulse OK.
* Pulse "Mediciones” para mostrar las mediciones.
*Para las sonda de hélice de @100 mm, el factor K no esta disponible. Es posible seleccionar la opcién de “Cono” ademas
de “Rect” y "Circ" :
» Para seleccionar “Cono”, vaya a la linea “Cono”, luego pulse OK.
»  Seleccione el tipo de cono : K25 0 K85 y pulse OK.
* Pulse "Mediciones” para mostrar las mediciones.

6.2 DeltaT

Delta T es una funcién que permite definir una diferencia de temperatura calculada entre dos conexiones de temperatura
del mismo tipo.
» Conecte el médulo termopar y, posteriormente, las sondas.
En el mend “Canales” :
Seleccione con el botén de direccion el subment “Delta T”, luego pulse OK.
Seleccione "Num. de canal” y pulse OK.
Seleccione un nimero de canal y pulse OK.
Seleccione los canales para los cuales calcular la diferencia entre ellos (delta T).
Acceda al ment “Canal A" con el botdn de direccion y pulse OK.
Seleccione el canal T1,T2, T3 0 T4 y pulse OK.
Acceda al ment “Canal B" con el botdn de direccion y pulse OK.
Seleccione el canal T1,T2, T3 0 T4 y pulse OK.
Pulse la tecla de funcién “Mediciones”.
£l instrumento muestra la mediciones.

VVVYVYVVVYVYYVY
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7 Inicio y registro de mediciones

Con el instrumento encendido
> Seleccione con los botones de direccion el ment “Mediciones”. .43#
Measurements
> Pulse OK. T
> Seleccione con los botones de direccion la medicion que desea configurar.
> Pulse “Funciones” e T
£l menu de campana es mostrado en pantalla.
> Acceda a la linea “Nombre"” con el boton de direccién y pulse OK.

Aparecerd un teclado en la parte inferior de la pantalla.

> Seleccione las letras con el botdn de direccion, luego pulse OK.
Para alternar entre mindsculas y mayusculas y el teclado numérico, pulse la tecla de funcion : BN
Para eliminar una letra pulse la tecla de funcion "Suprim. ".

> Pulse la funcion “Validar” para validar el nombre del registro.

Una campafa o registro de mediciones consta de varios puntos de medicion con fecha y hora de registro. Puede seleccionar
entre registro automatico o manual.

> Acceda al ment “Tipo"” con el boton de direccion, luego pulse OK.

» Seleccione “Manual” para modo manual o “Auto.” modo automatico.

» Acceda al ment “Inicio”, luego pulse OK.

04,

[ ]
Measurements

Dataset

7.1 Inicio y almacenamiento de registros de mediciones

7.1.1 Campana de registro manual

Una campaia de registro manual se compone de puntos medidos seleccionados por el operador.

Con el modo manual seleccionado y mostrandose los valores en pantalla:

» Pulse OK para validar y registrar un punto de medicién.

» Pulse OK tantas veces como nimero de puntos registrados que sean necesarios.

> Pulse la tecla de funcién “Guardar”.
£l instrumento muestra la campana de medicion. tjpo de campania, numero de puntos, fecha, valores minimo,
maximao, promedio y desviacion estandar.
La campana se almacenard automaticamente.

» Pulse OK para mostrar la grafica de los resultados.
> Pulse la tecla de funcion “Zoom+" para mostrar el detalle de los puntos calculados.
» Pulse Esc para volver al mend la campafa pantalla.
> Pulse la tecla de funcién “Impr” para imprimir la campafia de mediciones.
£/ modo de impresion es mostrado en pantalla.
> Vaya a la linea "Info canal” y pulse OK para imprimir los canales en el tique
» Vaya alalinea "Detalles” y pulse OK para imprimir los detalles de la campania en el tique
> Pulse la tecla de funcion “Validar” para imprimir.

£] instrumento vuelve al menu de campana.
» Pulse Esc para volver al mend "Mediciones”.

7.1.2 Campana de registro automatico

Una campana de registro automatico se compone de puntos medidos a intervalos regulares predefinidos .
Con el modo automadtico seleccionado y mostrandose los valores en pantalla:
> Pulse la tecla de funcién “Duracién” para configurar la duracién del registro.
» Pulse OK en la linea “Duracion”.
> Acceda a la seccidén “Hora™ con los botones de direccién, luego pulse OK, fije la duracion con las teclas de
direccion, luego pulse OK.
» Efectle el mismo proceso para los minutos y sequndos.
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Pulse la tecla de funcién “Validar” una vez introducida la duracion de la campana.
Pulse OK en la linea "Intervalo”.
Acceda al ment “min” con los botones de direccion, luego pulse OK, fije la duracion con las teclas de direccion,
luego pulse OK.
Efectle el mismo proceso para los segundos.
Pulse la tecla de funcién “Validar” cuando haya fijado el intervalo.
Pulse Esc para volver al mend campafia de medicion.
Pulse la tecla de funcién “Iniciar” para empezar la campafa de medicion.
Empezard la cuenta atras,
* Es posible detener la campafa de medicion pulsando la tecla de funcion “Detener”.
*  Pulse “Inicio”para retomar la campafa.
* Pulse "Duracién” para modificar la duracion.
» Pulse "Guardar” para almacenar la campafa.

£l instrumento muestra la campana de medicion . tjpo de campana, numero de puntos, fecha, valores minimo,
maximao, promedio y desviacion estandar.

La campania se almacenara automaticamente.

Pulse OK para mostrar la grafica de los resultados.

Pulse la tecla de funcién “Zoom+" para mostrar el detalle de los puntos calculados.
Pulse Esc para volver al mend de campana.

Pulse la tecla de funcién “Impr” para imprimir la campafia de mediciones.

£1 modo de impresion es mostrado en pantalla.

Vaya a la linea “Info canal” y pulse OK para imprimir los canales en el tique.

Vaya a la linea "Detalles” y pulse OK para imprimir detalles de la campafia en el tique.
Pulse la tecla de funcién “Validar" para imprimir.

£l instrumento vuelve a mostrar los registros.

Pulse Esc para volver al ment “Mediciones”.

Visualizar las mediciones registradas

Acceda al ment “Campaiias” con los botones de direccion desde la pantalla de inicio. E

Se mostraran las campanias de mediciones almacenadas en el dispositivo, ordenadas por fecha.

Para borrar todas las campafas: pulse la tecla de funcién “Sup todo”.

Para borrar tan s6lo una camparia determinada : seleccione la campafa a borrar con los botones de direccion y
pulse la tecla de funcion “Suprim.”.

Se abrird una ventana de confirmacion : seleccione Si para confirmar la eliminacion o NO para cancelar el proceso.

7.2 Inicio y almacenamiento de valores promediados

YVVVY

7.21

Con el instrumento encendido.

Acceda al menu “Mediciones” con los botones de direccion.

Pulse OK.

Pulse la tecla de funcién “Funciones”, entonces seleccione “Promedios”, luego pulse OK.
Se mostrard el menu “Promedios ” en pantalla.

Media Punto por Punto

La mediia punto por punto permite calcular la media entre diferentes puntos de medicion seleccionados por el usuario.

>
>

>

Ir al mend “Mediciones” y seleccionar “Punto/Punto” con las flechas de navegacién y pulsar OK.

Para lanzar el calculo de la media “Punto/Punto”, afadir un punto de medicién al calculo pulsando OK

La pantalla visualiza las mediciones, la media, los valores minimo y maximo, la desviacion estandar y el nimero
de puntos.

Pulsar la tecla "Detalles” para obtener el detalle de los resultados para cada punto.
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> Pulsar la tecla “Grabar” para grabar los resultados de la media “Punto/Punto”.
Aparece un teclado en la parte inferior de la pantalla.

» Seleccionar las letras con las flechas de navegacion y pulsar OK.

Para pasar del teclado mindscula al teclado mayuscula y al teclado numérico: pulsar la tecla de funcion. LML

Para borrar una letra. pulsar la tecla “Supr.”.

Pulsar la tecla “Validar” para validar el nombre de la media.

La pantalla visualiza el recapitulativo de la media “Punto/Punto”.

Pulsar OK para ver el gréfico de resultados.

Pulsar la tecla “Zoom +" para obtener el detalle de los puntos calculados.

Pulsar la tecla "Esc” para volver a la visualizacion del registro.

Pulsar la tecla “Imprim."” para imprimir el registro de mediciones.

£/ modo “Impresion” se visualiza en pantalla.

Ir a “Infos Conexiones” y pulsar OK para ver éstas en el tiquet de impresion.

Ir a “Detalles” y pulsar OK para ver éstos en el tiquet de impresion.

Pulsar la tecla “Validar” para lanzar la impresién.

La pantalla vuelve a la visualizacion de la media “Punto/Punto”.

» Pulsar la tecla "Esc” para volver al ment Mediciones.

VVVY A\
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7.2.2 Promedio automatico

Esta funcion permite calcular el valor medio de las mediciones en un intervalo de tiempo concreto.
> Iral mend "Medias” y seleccionar “Automatico” con las flechas de navegacion y pulsar OK.
» Para empezar la conexién de mediciones pulsar la tecla “Arrancar”.
£/ temporizador se ve en la pantalla.
» Pulsar la tecla “Parar” para parar la conexion de mediciones.
La pantalla visualiza las mediciones, la media, los valores minimo y maximo, la desviacion estandar y la duracion.
» Pulsar la tecla "Arrancar” para lanzar un nuevo cdlculo de media automatico.
» Pulsar la tecla "Grabar” para grabar los resultados.
Aparece un teclado en la parte inferior de la pantalla.
» Seleccionar las letras con las flechas de navegacion y pulsar OK.
Para pasar del teclado minuscula al teclado mayuscula y al teclado numérico: pulsar la tecla de funcion.
Para borrar una letra: pulsar la tecla de funcion “Supr.”.
Pulsar la tecla “Validar” para validar el nombre de la media.
La pantalla visualiza el recapitulativo del registro.
Pulsar OK para ver el grafico de resultados.
Pulsar la tecla “Zoom +" para obtener el detalle de los puntos calculados.
Pulsar la tecla "Esc” para volver a la visualizacion del registro.
Pulsar la tecla “Imprim."” para imprimir el registro de mediciones.
£l modo “Impresion” se visualiza en pantalla.
Ir a “Infos Conexiones” y pulsar OK para ver éstas en el tiquet de impresion.
Ir a “Detalles” y pulsar OK para ver éstos en el tiquet de impresion.
Pulsar la tecla "Validar” para lanzar la impresion.
La pantalla vuelve a la visualizacion del registro.
» Pulsar la tecla "Esc” para volver al menu Mediciones

YV VY Y
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7.2.3 Media Punto/Punto automatica

Esta funcion permite calcular el valor medio de las mediiciones de diferentes puntos, calculados sobre una duracion
determinaaa anteriormente.
> Iral mend “Medias” y con las flechas de navegacion seleccionar “Punto/Punto Auto” y pulsar OK.
£l temporizador de 10 sequndos aparece en la parte inferior de la pantalla.
» Para modificar el temporizador pulsar “Duracién”
» Con las flechas de navegacion ir sobre los minutos y sequndos, pulsar OK, ajustar el tiempo deseado y volver a
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pulsar OK.
> Pulsar la tecla “Validar”.
» Para empezar la conexién de mediciones pulsar OK.
Al finalizar el registro, la pantalla visualiza las mediciones, la media, los valores minimo y maximo, la desviacion
estanaar y el nimero de puntos.
» Para afiadir un nuevo punto de medicion al calculo pulsar OK.
£/ temporizador se pone en marcha.
» Pulsar la tecla "Detalles” para obtener el detalle de los resultados.
> Pulsar la tecla “Grabar” para grabar los resultados de la media automatica.
Aparece un teclado en la parte inferior de la pantalla.
» Seleccionar las letras con las flechas de navegacion y pulsar OK.
Fara pasar del teclado mindscula al teclado maydscula y al teclado numérico: pulsar la tecla de funcion. EYXR-
Para borrar una letra. pulsar la tecla “Supr.”.

» Pulsar la tecla "Validar"” para validar el nombre de la media.

La pantalla visualiza el recapitulativo del registro.
» Pulsar OK para ver el gréfico de resultados.
» Pulsar la tecla "Zoom +" para obtener el detalle de los puntos calculados.
> Pulsar la tecla “Esc” para volver a la visualizacion del registro.
» Pulsar la tecla "Imprim.” para imprimir la media.

£/ modo “Impresion” se visualiza en pantalla.
> Ira"“Infos Conexiones” y pulsar OK para ver éstas en el tiquet de impresion.
> Ira"Detalles” y pulsar OK para ver éstos en el tiquet de impresion.

ulsar la tecla i ara lanzar la impresion.

> pulsar la tecla “Validar” I I

La pantalla vuelve a la visualizacion del registro.
» Pulsar la tecla "Esc” para volver al ment Mediciones.

7.3 COmax

Para una sonaa CO/temperatura, se puede calcular un CO/max. Esta funcion permite medli; sobre una duracion requlable
el valor maximo alcanzado durante este intervalo de tiempo.
> En el mend “Funciones” seleccionar con las flechas de navegacion “CO/max” y pulsar OK.
La pantalla visualiza las mediciones y una duracion de 30 sequndos.
» Pulsar la tecla "Duracién” para modificar el temporizador.
» Con las flechas de navegacion seleccionar los minutos y sequndos, pulsar OK, ajustar el tiempo deseado y volver a
pulsar OK.
> Pulsar la tecla “Validar” para validar la opcién escogida del temporizador.
> Pulsar la tecla “Iniciar” para lanzar el registro de medicion de CO/max.
o Se puede parar el registro de mediciones antes del final, pulsando la tecla de funcion “Stop”,
e Pulsar “Iniciar” para relanzar un registro.
e Pulsar “Duracion” para modificar el temporizador.
Al final de la medicion de CO/max, el aparato visualiza el resultadb.
» Pulsar la tecla "Esc” para volver al ment Mediciones.

7.4 Auto-cero

Se puede efectuar un Autocero con un moédulo de presion.
Esta subfuncién permite compensar puntualmente las eventuales derivaciones del elemento sensible durante la duracién
para el ajuste manual del cero.

7.4.1 Configurar un auto-cero

» Para los mddulos de presion 500 Pa con electro-valvula.
> En el ment “Funciones” seleccionar con las flechas de navegacion “Autocero” y pulsar OK.
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Para los mddulos de presion 2500 Pa, 10000 Pa, 500 mbar y 200 mbar sin electro-valvula.

» Conectar los tubos de presion del modulo de presion.
> En el mend “Funciones” seleccionar con las flechas de navegacién “Autocero” y pulsar OK.

7.4.2 Configurar el rango entre 2 auto-ceros

Esta funcion esta disponible solo para los médulos de presion 500 Pa

Pulsar la tecla de funcién “Params” y pulsar OK.

Ir a “Rango Autocero” y pulsar OK.

Definir el rango entre dos Autoceros entre 0 y 60 minutos.
Pulsar la tecla “Esc” para volver a la pantalla de mediciones

YV VY

7.5 Fugas de gas

» (onectar la sonaa de escape de gas al AMI3 10 y encenderio.
S/ la sonda esta conectada mds de un minuto, la pantalla de medicion aparece y indlica la concentracion.
S/ se acaba de conectay; la sonaa indica €l tiempo restante de precalentamiento y luego aparece la pantalla de
mediicion.

> En el ment “Funciones” seleccionar con las flechas de navegacion “Fugas de gas” y pulsar OK.

» Pulsar "Umbral” para modificar el nivel de alarma. Utilizar las flechas para modificar el valor del nivel y pulsar OK
para validar el nivel de alarma y volver a la pantalla de la medicion.
£l nivel de alarma corresponde al valor de la derecha en el grdfico de barras. Cuando se supera este limite, e/
detector emite un bjp continuo.
Durante la medicion sequir el recorrido del tubo de gas a controlar situando la sonaa sobre el tubo.

7.6 CoefU

El Coeficiente U es un coeficiente térmico que permite conocer la diferencia de temperatura entre dos ambientes
teniendo en cuenta el elemento de separacion de los dos ambientes

Para que la funcién “Coef. U" esté activa, hace falta que el modulo Coeficiente U esté conectado y

activo. U coef.
» Seleccionar "Mediciones” y pulsar OK. diiitl L il
> En el menl “Funciones” seleccionar con las flechas de navegacion “Coef. U” y pulsar OK. 1‘"‘”‘ "“"242
> Pulsar "Params”, regular la temperatura exterior con las flechas de navegacién y pulsar OK.  2mer 24'2
£] aparato efectua el cdlculo del Coef U. areaT. ;
> Pulsar la tecla “Grabar” para grabar el registro. i 100

Se abre una ventana. |
Para modificar el nombre del registro, seleccionar “Nombre” y pulsar OK.

Aparece un teclado.

Seleccionar las letras con las flechas de navegacién y pulsar OK.

Para seleccionar el tipo de registro de medicién, seleccionar “Tipo” con las flechas de navegacion y pulsar OK.
Seleccionar “Menu.” con las flechas de navegacion y pulsar OK.

Seleccionar “Lanzar” y pulsar OK.

Para seleccionar el nimero de puntos, pulsar OK.

Pulsar tantas veces la tecla OK como puntos deseados

Pulsar la tecla “Grabar” para lanzar y grabar el registro.

A\
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La pantalla visualiza el recapitulativo del registro.
» Pulsar OK para ver el grafico de resultados.
» Pulsar la tecla “Zoom +" para obtener el detalle de los puntos calculados.
» Pulsar la tecla “Esc” para volver a la visualizacion del registro.
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Pulsar la tecla “Imprim.” para imprimir la media.

£/ modo “Impresion” se visualiza en pantalla.

Ir a “Infos Conexiones” y pulsar OK para ver éstas en el tiquet de impresion.
Ir a “Detalles” y pulsar OK para ver éstos en el tiquet de impresion.

Pulsar la tecla “Validar” para lanzar la impresion.

Pulsar la tecla “Esc” para volver al ment “Coef. U”.

VVVY

Seleccionar “Auto” con las flechas de navegacion y pulsar OK.
Seleccionar “Lanzar” y pulsar OK.

vV VY

£l modo automatico esta seleccionado, la pantalla visualiza las mediciones, €l numero de puntos a escoger y la

auracion.
Pulsar la tecla “Duracion”.

vV VY

pulsar OK.
Pulsar la tecla “Validar” para validar la opcion escogida del temporizador.
Realizar el mismo proceso para regular el rango.
Pulsar la tecla "Esc” para volver al registro.
Pulsar la tecla “Iniciar” para lanzar el registro de medicion.
e Pulsar |a tecla “Parar” para parar la medicion.
e Pulsar la tecla “Iniciar” para lanzar un nuevo célculo.
e Pulsar la tecla "Grabar” para grabar los resultados.

VVVY

Al final del registro el aparato visualiza el recapitulativo del registro y el registro se graba automaticamente.
> Pulsar la tecla “Imprim.” para imprimir la media.
£l modo “Impresion” se visualiza en pantalla.
> Ira"Infos Conexiones” y pulsar OK para ver éstas en el tiquet de impresion.
> Ira"Detalles” y pulsar OK para ver éstos en el tiquet de impresion.
» Pulsar la tecla “Validar” para lanzar la impresion.
> Pulsar la tecla “Esc” para volver al ment “Coef. U”.

7.7 Hold-Min./Max.

> Fn la pantalla de inicio, seleccionar “Mediciones” y pulsar OK.
Las mediiciones se visualizan en la pantalla.

> Pulsar OK.
La medicion esta fija y la pantalla muestra el minimo y el maximo.

7.8 Indice de turbulencia

En la pantalla de inicio, seleccionar "Mediciones” y pulsar OK.
Las mediciones se muestran en la pantalla.
» Pulsar la tecla “Funcién”.
» Ira"Turbulencia” con las flechas de navegacién y pulsar OK.

» Pulsar la tecla “Iniciar” para empezar las mediciones que permitan calcular el indice de turbulencia.

Las mediciones duran 3 minutos. La pantalla visualiza:

o Kl indice de turbulencia.

o [a temperatura.

o [a velocidad del aire
> Pulsar las flechas Arriba y Abajo para mostrar alternativamente la temperatura y la velocidad.
» Al cabo de 3 minutos €l instrumento muestra el indice de turbulencia calculado.

Con las flechas de navegacion seleccionar los minutos y sequndos, pulsar OK, ajustar el tiempo deseado y volver a
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8 Configuracion de los parametros de la medicidn

£/ aparato esta encendlido.
Con las flechas de navegacion ir sobre *Mediciones”.
» Pulsar OK.

> Seleccionar la medicion a regular con las flechas de navegacion.
> Pulsarla tecla “Params”.

Para todas las sondas y los modulos es posible modificar el nimero de la conexion.
> Seleccionar “Conexion” con las flechas de navegacion y pulsar OK.
> Seleccionar “Num. Conexion” y pulsar OK.
» Seleccionar el niumero de la o de las conexiones y pulsar OK, esto permite seleccionar el orden en que se muestran
las mediciones en la pantalla.

8.1 Modulo de presion

8.1.1 Unidad

Presion:
» Ira"Presion” y pulsar OK.
> Seleccionar con las flechas de navegacion la unidad deseada: Pa, daPa, mmH,0, mmHg, mbar, hPa, inWg y kPa.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Temperatura :
» Ira“Temperatura” y pulsar OK.

» Seleccionar la unidad seleccionada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Rendimiento:
» Ira"Rendimiento” y pulsar OK.
> Seleccionar la unidad seleccionada: m*/h, L/s, cfm y m?/s.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Velocidad :
» Ira“Velocidad” y pulsar OK.
> Seleccionar la unidad seleccionada: m/s, fpm, km/h y mph.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.1.2 Integracion

Presion, rendimiento y velocidad:
> Ira"Integracion” y pulsar OK.
> Escoger el coeficiente de integracion entre 0y 9 con las flechas de navegacion.
» Pulsar OK para validar.

Valores normativos: permite calcular el rendimiento instantaneo en las condiciones de temperatura y presiéon atmosférica
normativas.
Rendimiento:

» Ira"Valores normativos” y pulsar OK.

» Seleccionar Ninguno, DIN1343 (temperatura: 0 °C, Presion atmosférica: 1013.25 hPa) o0 1IS02533 (temperatura:

15 °C, Presion atmosférica: 1013.25 hPa) y pulsar OK.

Compensacion y temperatura: |a velocidad y el rendimiento mediciones con la ayuda de un tubo Pitot y/o de aspas
Debimo (u otros elementos de presién) estan en funcién de la temperatura de uso. Asi pues, es necesario entrar |a
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temperatura de utilizacion con el fin de obtener resultados mas coherentes. Es posible entrar este valor manualmente o
utilizar una sonda termopar K para una compensacion en temperatura automatica.

Temperatura:
> Ira"Temp. Compens.” y pulsar OK.

» Configurar con las flechas de navegacién la compensacion en temperatura, que tiene que estar comprendida entre
-200y 1300 °C.
» Pulsar OK para validar el valor seleccionado

@ Si ninguna sonda de temperatura esta conectada, la compensacion en temperatura sera de 20 °C.

8.1.3 Presion atmosférica

Velocidad:
> Ira"Pres. Atmos."” y pulsar OK.
» Seleccionar con las flechas de navegacion la presion atmosférica deseada: que tiene que estar comprendida entre
800y 1200 hPa.
» Pulsar OK para validar la presion atmosférica

8.2 Mododulo termopar

8.2.1 Unidad

» Ira"Temperatura” y pulsar OK.
» Seleccionar la unidad seleccionada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.2.2 Tipo

> Seleccionar “Tipo Tc" con las flechas de navegacion y pulsar OK.
» Seleccionar con las flechas de navegacion el tipo de termopar deseado: K, T, J y S.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.2.3 Alarma

> Ira"Alarma Temp."” y pulsar OK.

> Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja” pulsando OK.

> Se pueden regular los niveles alto y bajo de la alarma.

> Ira"Umbral Alto” y pulsar OK.

» Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cyy
pulsar OK.

Ir a “Umbral Bajo"” y pulsar OK.

Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cy
pulsar OK.

8.3 Modulo condiciones climaticas
8.3.1 Unidad

Temperatura :
» Ira"Temperatura” y pulsar OK.

» Seleccionar la unidad seleccionada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.
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8.3.2 Alarma

Temperatura :
» Ira"Alarma Temp."” y pulsar OK.

» Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja” pulsando OK.
Se pueden requiar los niveles alto y bajo de la alarma.
» Ira"Umbral Alto" y pulsar OK.

» Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9 y 9999.9 °Cyy

pulsar OK.
» Ira“Umbral Bajo" y pulsar OK.

» Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9 y 9999.9 °Cyy

pulsar OK.

8.4 Modulo Coeficiente U

8.4.1 Unidad

> Ira"Temperatura” y pulsar OK.
» Seleccionar la unidad seleccionada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada

8.4.2 Alarma

> Ira“Alarma Temp.” y pulsar OK.

> Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja” pulsando OK.
Se pueden reqular los niveles alfo y bajo de la alarma.

» Ira"Umbral Alto" y pulsar OK.

> Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cy

pulsar OK.
» Ira“Umbral Bajo" y pulsar OK.

> Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cy

pulsar OK.

8.5 Sonda hélice e hilo caliente

8.5.1 Unidad

Velocidad :
> Ira"Velocidad” y pulsar OK.
» Seleccionar la unidad seleccionada: m/s, fpm, km/h y mph.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Temperatura :
> Ira"Temperatura” y pulsar OK.

» Seleccionar la unidad seleccionada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Rendimiento:
> Ira"Rendimiento” y pulsar OK.
> Seleccionar la unidad seleccionada: m*/h, L/s, cfmy m?/s.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.56.2 Integracién

Velocidad y rendimiento :
> Ira"Integracion” y pulsar OK
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» Escoger el coeficiente de integracién entre 0y 9 con las flechas de navegacion.
» Pulsar OK para validar.

8.5.3 Alarma

Temperatura :
> Ira"Alarma Temp."” y pulsar OK.

» Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja” pulsando OK.
Se pueden reqular los niveles alfo y bajo de la alarma.

> Ira"Umbral Alto” y pulsar OK.

» Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cyy
pulsar OK.

> Ira"Umbral Bajo” y pulsar OK.

» Seleccionar con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9'y 9999.9 °Cyy
pulsar OK.

8.5.4 Valores normativos

Rendimiento:

> Ira "Valores normativos” y pulsar OK.

» Seleccionar Ninguno, DIN1343 01502533 y pulsar OK.
Para una sonaa de hilo caliente en modo velocidad y rendimiento, es posible modificar el parametro de presion
atmosférica.

8.5.5 Presion atmosférica

> Ira"Pres. Atmos."” y pulsar OK.

> Seleccionar con las flechas de navegacion la presion atmosférica deseada: que tiene que estar comprendida entre
800y 1200 hPa.

> Pulsar OK para validar la presion atmosférica seleccionada

8.6 Escape de gas

8.6.1 Unidad

» Ira"“CH4" y pulsar OK.
> Seleccionar la unidad deseada: ppm, %vol, %LEL.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.7 Sonda CO-CO./temperatura/higrometria
8.7.1 Unidad

Temperatura :
» Ira“Temperatura” y pulsar OK.

» Seleccionar la unidad deseada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.7.2 Alarma

COyCO,:
> Ira"“Alarma CO" o “Alarma C02" y pulsar OK.

» Seleccionar “Alarma 1" o “Alarma 2" pulsando OK.
Se pueden requiar los niveles 1 y 2 de la alarma.
> Ira“Umbral 1" y pulsar OK.
> Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre 0 y 5000 ppm y pulsar OK.

26 Configuracion de los pardametros de la medicion



>
>

Ira “Umbral 2" y pulsar OK
Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre 0 y 5000 ppm y pulsar OK

Temperatura:

>
>

>
>

>
>

Ir a “Alarma Temp."” y pulsar OK.

Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja” pulsando OK.

Se pueden reqular los niveles alfo y bajo de la alarma.

Ir a “Umbral Alto” y pulsar OK.

Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9 y 9999.9°C y pulsar
oK.

Ir a “Umbral Bajo"” y pulsar OK.

Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9 y 9999.9°C y pulsar
oK.

Para las sondas COZ2 / temperatura / higrometria, es posible modiificar el parametro de presion atmosférica.

8.7.3

>
>

>

Presion atmosférica

Ira “Pres. Atmos.” y pulsar OK.

Seleccionar con las flechas de navegacion la presion atmosférica deseada: que tiene que estar comprendida entre
800y 1200 hPa.

Pulsar OK para validar la presion atmosférica seleccionada.

8.8 Taquimetria

8.8.1

Unidad

Ir a “Taquimetria” y pulsar OK.
Seleccionar la unidad deseada: tr/min y RPM.
Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Tipo
Ira “Tipo Taquim." y pulsar OK.

Seleccionar el tipo deseado: Optico o Contacto.
Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

8.9 Sonda multifuncion y omnidireccional

8.9.1

Unidad

Velocidad :

>
>
>

Ir a “Velocidad” y pulsar OK.
Seleccionar la unidad deseada: m/s, fpm, km/h y mph.
Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Temperatura :

>
>
>

Ir a “Temperatura” y pulsar OK.
Seleccionar la unidad deseada: °Cy F.
Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.

Rendimiento:

>
>
>

Ir a “Rendimiento” y pulsar OK.
Seleccionar la unidad deseada: m*/h, L/s, cfm y m?/s.
Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.
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8.9.2 Alarma

Temperatura :
» Ira“Alarma Temp.” y pulsar OK.

> Seleccionar “Alarma Alta” o “Alarma Baja"” pulsando OK.
> Se pueden reqular los niveles alfo y bajo de la alarma.

> Ira"Umbral Alto" y pulsar OK.

> Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cy
pulsar OK.

> Ira"Umbral Bajo” y pulsar OK.

> Regular con las flechas de navegacion el nivel, que tiene que estar comprendido entre -9999.9y 9999.9 °Cy
pulsar OK.

8.9.3 Integracién

Velocidad y rendimiento :
> Ira"Integracion” y pulsar OK.
> Seleccionar el coeficiente de integracion entre 0y 9 con las flechas de navegacion.
» Pulsar OK para validar

8.9.4 Valores normativos

Rendimiento:
> Ira "Valores normativos” y pulsar OK.
» Seleccionar Ninguno, DIN1343 0 1502533 y pulsar OK.
Para una sonda omnidireccional, es posible modlificar el parametro de presion atmosférica.

8.9.5 Presion atmosférica

Velocidad y rendimiento :
> Ira"Pres. Atmos."” y pulsar OK.
> Seleccionar con las flechas de navegacion la presion atmosférica deseada: que tiene que estar comprendida entre
800y 1200 hPa.
» Pulsar OK para validar la presién atmosférica seleccionada.

8.10Sonda de higrometria

8.10.1 Presion atmosférica

Relacion de las mezclas / humedad absoluta y entalfia :
> Ira"Pres. Atmos."” y pulsar OK.
> Seleccionar con las flechas de navegacion la presion atmosférica deseada: que tiene que estar comprendida entre
800y 1200 hPa.
» Pulsar OK para validar la presion atmosférica seleccionada.

8.10.2 Unidad

Punto de rocio / temperatura humeda y entalfia:
> Ira"Temperatura” y pulsar OK.
» Seleccionar la unidad deseada: °Cy F.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada.
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8.11. Sonda de luz

8.11.1 Unidad

» Ira"Luz" y pulsar OK.
» Seleccionar la unidad deseada: Ix o fc.
» Pulsar OK para validar la unidad seleccionada

8.11.2 Informacion sobre la sonda de luz

Valor de factor segun las fuentes luminosas:

La tabla siguiente indica el valor de factor correspondiente a diferentes fuentes luminosas con sus ilustraciones.

El dispositivo se ajusta con una fuente de luz blanca patrén incandescente que posee su propia respuesta espectral.

Las fuentes luminosas siguientes tienen una respuesta espectral diferente. De este modo, los coeficientes presentados en la tabla
siguiente permiten corregir la medicién en funcion de estas distintas fuentes.

La correccion se efectia multiplicando el valor medido por el factor F:
Valor corregido = F x valor medido.

Fuentes Factor F llustracion
Fluorescente de tres tubos 1.055
%\%
Lampara de mercurio a alta presion 1.085
Ldmpara de mercurio a alta presién 1.073
Lampara de haluro metalico de 3 aditivos 1.011
Lampara de haluro metalico de 3 aditivos 0.947
Led blanco: color neutro 0.950

Ldmpara halégena de cuarzo/tungsteno (fuente
patrén)
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Orden de magnitud de Lux segun las aplicaciones:

Ejemplos de orden de magnitud de Lux para diferentes situaciones habituales

Entorno

Lux

Exterior con cielo cubierto

De 500 a 25000

Exterior a pleno sol

De 50000 a 100000

Noche de luna llena

1

Calle iluminada de noche De 20a 70
Apartamento bien iluminado De 200 a 400
Fabrica: ensamblaje electrénico De 1500 a 3000
Vestibulo de recepcion de hotel De 200 a 500

Almacén

De 750 a 1500

Quiréfano de hospital

De 750 a 1500

Aula de clase

De 200 a 750
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K No tire su aparato electrénico junto a la basura doméstica. Envielo a Kimo al fin de su uso. Conforme a la directiva relativa a los DEEE,
aseguramos una recogida selectiva para un tratamiento respetuoso con el medio ambiente.

UM_ES_portable-AMI310 — 30/06/26 — Documento no contractual —Se reserva el derecho a modificar las caracteristicas de sus productos sin previo aviso

KIMO Instruments
ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon-Ménestérol ¢ FRANCE

+33 (0)5 53 80 85 00 ® kimo@kimo-instruments.com C € UK
CA

kimo-instruments.com



	1 Presentación
	1.1 Descripción del instrumento
	1.2 Extracción la batería
	1.3 Insertar la tarjeta SD
	1.4 Directiva 2014/53/UE

	2 Conexiones del AMI 310
	2.1 Características principales
	2.2 Conexiones

	3 Información
	4 Configuración del instrumento
	4.1 Configuración del idioma
	4.2 Modificar fecha y hora
	4.3 Activar o desactivar el sonido del teclado
	4.4 Configuración del autoapagado
	4.5 Configuración de la iluminación de fondo
	4.6 Configuración de seguridad
	4.7 Creación del código de seguridad
	4.8 Configuración de la impresión

	5 Conexión de las sondas
	5.1 Conexión de sondas con cable
	5.2 Precauciones especiales para sondas de hilo caliente
	5.3 Conexión de sondas inalámbricas

	6 Configuración de los canales
	6.1 En modo caudal de aire
	6.2 Delta T

	7 Inicio y registro de mediciones
	7.1 Inicio y almacenamiento de registros de mediciones
	7.1.1 Campaña de registro manual
	7.1.2 Campaña de registro automático
	7.1.3 Visualizar las mediciones registradas

	7.2 Inicio y almacenamiento de valores promediados
	7.2.1 Media Punto por Punto
	7.2.2 Promedio automático
	7.2.3 Media Punto/Punto automática

	7.3 COmax
	7.4 Auto-cero
	7.4.1 Configurar un auto-cero
	7.4.2 Configurar el rango entre 2 auto-ceros

	7.5 Fugas de gas
	7.6 Coef U
	7.7 Hold-Min./Max.
	7.8 Índice de turbulencia

	8 Configuración de los parámetros de la medición
	8.1 Módulo de presión
	8.1.1 Unidad
	8.1.2 Integración
	8.1.3 Presión atmosférica

	8.2 Módulo termopar
	8.2.1 Unidad
	8.2.2 Tipo
	8.2.3 Alarma

	8.3 Módulo condiciones climáticas
	8.3.1 Unidad
	8.3.2 Alarma

	8.4 Módulo Coeficiente U
	8.4.1 Unidad
	8.4.2 Alarma

	8.5 Sonda hélice e hilo caliente
	8.5.1 Unidad
	8.5.2 Integración
	8.5.3 Alarma
	8.5.4 Valores normativos
	8.5.5 Presión atmosférica

	8.6 Escape de gas
	8.6.1 Unidad

	8.7 Sonda CO-CO2/temperatura/higrometría
	8.7.1 Unidad
	8.7.2 Alarma
	8.7.3 Presión atmosférica

	8.8 Taquimetría
	8.8.1 Unidad
	8.8.2 Tipo

	8.9 Sonda multifunción y omnidireccional
	8.9.1 Unidad
	8.9.2 Alarma
	8.9.3 Integración
	8.9.4 Valores normativos
	8.9.5 Presión atmosférica

	8.10 Sonda de higrometría
	8.10.1 Presión atmosférica
	8.10.2 Unidad

	8.11 . Sonda de luz
	8.11.1 Unidad
	8.11.2 Información sobre la sonda de luz



