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1. PRESENTATION
1.1 Descriptif de I'appareil

Niveau de la batterie Date et heure

Menu mesures Menu campagnes

Menu informations

Menu configuration

Ecran d'acceuil

Touches de fonction

Bouton OK—— .
Fléches de navigation

Bouton On/Off

1.2 Description des touches
* Touche Gauche: permet la navigation de gauche a droite
* Touche Droite : permet la navigation de gauche a droite
* Touche Haut : incrémente une valeur ou un niveau
* Touche Bas : décrémente une valeur ou un niveau
» Touche OK : valide une saisie

* Touche Esc : annule la saisie ou revient a |'étape précédente

1.3 Directive 2014/53/UE

Le soussigné, Kimo SAS, déclare que I'équipement radioélectrique du type MP 210 est conforme a la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a |'adresse internet suivante: kimo-instruments.com



https://kimo-instruments.com/

2. CONNECTIQUES DU MP 210

Module  Emplacement pour
/ / retirer le module

Porte sonde

Connexion mini- Connexion mini-
DIN C2 DINC1 Connexion USB + Témoin lumineux de
alimentation secteur batterie en charge

Batterie

2.1 Caractéristiques générales

e Ecran

Afficheur graphique 120 x 160 pixel et rétro-éclairage. Affichage de 6 mesures dont 4 en simultané.
Dimensions de 50 x 67 mm.

* Imprimante
Le papier de I'imprimante est un papier thermique garantie 10 ans. Elle dispose d'un systéme de remplacement de papier
facile (Easyload). De plus, I'impression se fait tres rapidement.

* Batterie
Batterie Li-ion rechargeable a l'intérieur de I'appareil, avec une autonomie de 59 h avec un module de pression.
L'instrument est livré avec un adaptateur secteur 5V, 1 A pour le chargement des batteries internes. Le rechargement en
cours est indiqué par un symbole de la pile en haut a gauche de I'écran. La led rouge situé au bas de |'appareil reste
également allumée jusqu'a la charge compléte de la batterie.

2.2 Connectiques

* Modules interchangeables

Les modules interchangeables possedent le systeme SMART-2014 et sont automatiquement reconnus dés la connexion de
I"appareil.

Module thermocouple :

Permet de mesurer de la température thermocouple sur les voies Tc1, Tc2, Tc3 et Tc4 a
I'aide de sondes thermocouples K, J, T ou S filaires terminées par un connecteur miniature
male.
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Module de pression :

Permet de mesurer la pression sur la AP, la vitesse et le débit au Pitot ou au Débimo
et la température thermocouple sur la voie Tc1 a l'aide de sondes thermocouples
filaires terminées par un connecteur miniature male.

» Sondes filaires avec Systéme SMART-2014

Les sondes filaires possédent le Systéme SMART-2014 et sont automatiquement reconnues dés la connexion de |'appareil.

Les sondes d'hygrométrie et

” de température Pt100 sont ”
a brancher sur les
connexions Mini-din C1

et/ou C2

Connecteur mini-din surmoulé
avec systéme de détrompage.
Cable spiralé Ig. 450 mm,
extension 2,4 m.

Connexion mini-DIN  Connexion mini-DIN
Q2 1

 Liaison Radio sonde / appareil

Communication sans fil sondes radio / appareil et reconnaissance instantanée des la mise sous tension.

Les sondes radio doivent étre présentées a |'appareil, il faut impérativement que I'appareil établisse une connexion
(= avecla sonde avant toute mesure.

CONNECTIQUES DUMP 210



3. INFORMATIONS

Le menu « Informations » permet de visualiser les informations sur I'appareil et sur les sondes et modules reliés aux
connexions « Sondes RF », « Mini-DIN 1 », « Mini-DIN 2 » ou « Module ». Pour entrer dans le menu a partir de
I'écran d'accueil, sélectionner le menu « Informations » a |'aide des fleches de navigation, puis appuyer sur OK.

= 1532
e - ¥ | Informations
[KI MO-:-J I_I__l Informations ¥ | wprzo0om
Sondes RF & juste e 030 15
T &, appairée(s) Num, série @ 4P 150203411
St Version 101 (b1t
BB Mini-Din 1
— &)
*43& — — : il .
. (@) R VIR0 T 20007 mbar
oﬂ = k. A2 SRR 0] =0
l ty Madule
! MPR20DOM
@."1 A pparel
Informations "'NHF‘.'.‘ 10 Mezupes

Les informations disponibles pour les sondes et modules sont :
* Type de sonde
» Date du dernier ajustage ou étalonnage
*  Numéro de série
e \Version
*  Mesures

Les informations disponibles pour I'appareil sont :
* Type d'appareil
*  Numéro de série
e \Version

> La touche de fonction « Mesures » permet d'accéder directement au menu « Mesures ».

6 INFORMATIONS



4. CONFIGURER

L appareil est allumé.
> Al'aide des fleches de navigation sélectionner I'onglet « Configuration » .

» Appuyer sur OK.

4.1 Configurer la langue

L ‘écran « Configuration » est actit
> Aller sur la ligne « Langue » avec les fleches de navigation.
» Appuyer sur OK.
Les langues disponibles s affichent a /' écran.
> Appuyer sur les fleches Haut et Bas pour sélectionner la langue souhaitée : FRA, ENG...
» Appuyer sur OK.

4.2 Modifier Ia Date et I'Heure

L’APPAREIL

.

Date Haure ENi
Bip clavier (]
futo-entinction 15 min

Fetra-éclairage
Gecurité =]

-

» L'écran « Configuration » est actif.

> Aller sur la ligne « Date/Heure » avec les fléches de navigation et appuyer sur OK.
L écran de configuration de la date et |'heure s affiche a | écran. RS = o

> Sélectionner le format « Date » avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

> Sélectionner : JMM/AAAA, MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJ puis appuyer sur OK. ki

> Aller sur le jour puis appuyer sur OK. [oe |/ 05 |/ |e0s]

> Alaide des fleches haut et bas régler le premier chiffre du jour puis passer au chiffre suivant [/~ B
avec la fleche droite. o

> Appuyer sur OK pour valider. Lo Je [a ] [ 52
Fffectuer la méme procédure pour régler le mois et /' année.

> Allez sur le format « Heure » avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

> Sélectionner le format de I'heure : « 12H » ou « 24H » puis appuyer sur OK.
Si« 12H » est sélectionné, il est possible de choisir entre « AM » pour ante meridiem ou « PM » pour post
meridiem.

> Appuyer sur OK, sélectionner a I'aide des fleches « AM » ou « PM » puis appuyer sur OK pour valider.

> Sélectionner I'heure a I'aide des fleches de navigation puis appuyer sur OK.

> Al'aide des fleches haut et bas régler le premier chiffre de I'heure puis passer au chiffre suivant avec la fleche

droite.
Effectuer la méme procédure pour régler les minutes et les secondes,

> Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour quitter I'écran et enregistrer les
modifications ou appuyer sur la touche « ESC » pour annuler.

4.3 Activer ou désactiver le Bip des touches

L ‘écran « Configuration » est actit
> Sélectionner « Bip Clavier » a I'aide des fleches de navigation.
> Appuyer sur OK pour activer ou désactiver le Bip des touches.
La case est cochée si le Bjp est activé et décochée quand il est désactive.

4.4 Regler I'auto-extinction

I_oﬂ Configuration

-

Lanque FR#&
[ate/Heure

Auto-eptinction 15 min

Fétro-éclair age i
Sacurité ()

-

06705718
== 10:32

|E| Configuration

-

Langue FRis
L auto-extinction éteint | appareil automatiquement aprés un certain temps d inutilisation. Date/Heurs
Il est possible de régler | auto-extinction de / appareil @ 15/30/45/60/75/90/ 105 ou 120 Bip CEE S TFFEL
minutes ou de le désactiver. e
L écran « Configuration » est actif e
» Sélectionner « Auto-extinction » avec les fléches de navigation puis appuyer sur OK. — &—
CONFIGURER L'APPAREIL 7



>
>
>

Sélectionner la durée souhaitée d'auto-extinction ou « Off » pour la désactiver avec les fleches Haut et Bas.
Appuyer sur OK pour valider.
Appuyer sur la touche « ESC » pour annuler. |¢°| configuration

-

4.5 Régler le Rétro-éclairage Lawdll L FRa

>
>

>
>

4.6 Régler la Sécurité

>

4.7 Régler le code

>
>

>

Date/Heure

L 'écran « Configuration » est actit e T ;
Sélectionner « Rétro-éclairage » avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK. o
Sélectionner le niveau de rétro-éclairage souhaité entre 1 et 9 ou « Auto » avec les fleches
Haut et Bas.

Appuyer sur OK pour valider.

Appuyer sur la touche « ESC » pour annuler.

L écran « Configquration » est actit T
Aller sur « Sécurité » puis appuyer sur OK pour I'activer ou la désactiver. e
Si'la sécurité est activée il est alors demandé d‘entrer un code de sécurité. ’

15 min

S/ la sécurité est activée, le code sélectionné sera demandé a chaque démarrage de | apparell.

L ‘écran « Configuration » est actif et la sécurité est activée. v

Aller sur « Code » puis appuyer sur OK. o | Configuration
. \ . . , . . —! Cade

A I'aide des fleches de navigation régler chaque chiffre puis appuyer sur la touche OK lorsque

le dernier chiffre est réglé.

Les modlifications sont validées, | appareil revient a /'écran « Configuration ». Nt tode

Appuyer sur la touche « ESC » pour annuler.

4.8 Régler lI'impression Vli] 10 1’

>
>
>

>

>

L ‘écran « Confiquration » est actit

Aller sur « Impression » avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK. DE/0S/1
Sélectionner « Format » a I'aide des fleches de navigation puis appuyer sur OK. [¢°] f,ﬁ;fi?;:;““"“
Sélectionner le format du ticket : long ou court puis appuyer sur OK.a
Format ticket long : imprime les résultats des mesures + /'en-téte (nom opérateus; date et~ L
heure d'intervention, type d appareil et son numéro de série) ;;’:;L
Format ticket court : imprime seulement Jes résultats des mesure0s et le numéro de série de ...
/'appareil Entéte3
Aller sur « Logo » puis appuyer sur OK pour I'activer ou le désactiver.

La case est cochée quand Je logo est activé et décochée quand il est désactive.

Aller sur « Opérateur » pour saisir un nom d'opérateur puis appuyer sur OK.

Un clavier apparait en bas de /' écran.

Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numerique . appuyer sur la touche de fonction . B
Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».

>

>

Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie de I'opérateur.

Le clavier disparalt.

Aller sur « En-téte 1 » pour saisir le nom de I'entéte puis appuyer sur OK.

Ue clavier apparait en bas de | 'écran.

Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider |a saisie de I'en-téte.

Le clavier disparait.

Effectuer la méme procédure pour saisir le nom des « En-téte 2 », « En-téte 3 » et « En-téte 4 ».
Appuyer sur ESC pour revenir a I'écran « Configuration » et valider les modifications.

CONFIGURER L’APPAREIL



5. CONFIGURER LES SONDES

5.1 Utilisation des sondes filaires et modules
* Brancher une sonde

» Brancher le cable mini-DIN sur la prise mini-DIN de la sonde.
» Puis brancher le cable mini-DIN avec la sonde sur |'appareil.
> Un bip sonore indique que I'opération a été correctement réalisée.

Fleche face a
I'utilisateur

Connexion sonde Connexion appareil

» Dans I'écran d'accueil, aller dans le menu « Mesures »

VT ep— lﬁl Mesures
(KIMO'|
N STRI_IMENT; ;nbar 4
Fleche face a r
['utilisateur 1£PDL | L — 2 EDD
!_ﬂ _o’ ¥ Comp.
||
Mesures [ s JFoncton=] Parans ]

» Appuyer sur OK
» Les mesures s'affichent a I'écran.

5.2 Précautions particuliéres pour les sondes de vitesse

Elément sensible

/Elément sensible (vitesse)
(température)

=

<—— Tube de protection de
I'élément sensible (1)

Sens du flux d'air

<«—Repere

Bas de la sonde standard

& Avant toute utilisation de I'appareil avec une sonde de vitesse, veuillez baisser le tube de
protection (1) de I'élément sensible (sauf sonde hélice).

Utiliser toujours la sonde de vitesse standard avec le point rouge face au flux.

Utiliser toujours la sonde de vitesse télescopique avec le point blanc face au flux.

CONFIGURER LES SONDES



5.3 Ultilisation des sondes radios
* Ajouter une sonde RF

QT/0E/ 15
=i 135:43

rf—‘ Informations

(KIMO’) - —

INSTRUMENTS

43

B — o S

@ Mini-Din & 3 afficher.
- - .
’00 ! 1y Muodule
+ MPR20O00M
fg Appareil
Informations VQ?-{MPE'IIJV -m

A l'aide des fleches de
navigation, aller dans le

! aller sur « Sondes RF » puis
menu « Informations »

appuyer sur OK
puis appuyer sur OK PPy
ou
TS . esures
KIMO') o

INSTRUMEMNTS

EE .l
<] Ty

Informations

Al'aide des fleches de
navigation, aller dans le
menu « Mesures » puis
appuyer sur OK

Dans le menu « Mesures »
appuyer sur la touche de fonction
« Voies ».

Informations
Sondes RF

Sandes RF

Les informations relatives a la
sonde apparaissent a |'écran. A
I'aide de la touche de fonction
« Mesures » il est possible de
revenir a |'écran des mesures. |l
est aussi possible de supprimer la
sonde RF en appuyant sur la
touche de fonction « Suppr. ».

Créer

4
L'appairage est en cours

Dans le menu « Informations »

T

Informations
| Sondes RF

En bas de |'écran, appuyer
sur la touche de fonction
« Créer »

Allumer la sonde RF et
maintenir le bouton
multifonction enfoncé
jusqu'a ce que le voyant
clignote

Informations
| Sondes RF

g
Créer |

Créer

L'appairage est en cours

esures § Suppr.

Les informations relatives a la sonde
apparaissent a I'écran. A I'aide de la
touche de fonction « Mesures » il est
possible de revenir a [I'écran des
mesures. Il est aussi possible de
supprimer la sonde RF en appuyant sur
la touche de fonction « Suppr. ».

@ Mesures

4 C1-STA v

[Sondes ] Guppr. ] Poram: ]

A l'aide des fleches de
navigation sélectionner

« Ajouter sonde RF... » puis
appuyer sur OK

Appuyer sur la touche de
fonction « Sondes ».

Informations
Sondes RF

Pas de sonde RF
a afficher.

En bas de I'écran, appuyer sur la
touche de fonction « Créer »

Allumer la sonde RF et maintenir
le bouton multifonction enfoncé
jusqu'a ce que le voyant clignote

10
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6. CONFIGURATION DES VOIES

La configuration des voies permet de modifier I'affichage des paramétres mesurés. == OT/0EI2E
L appareil est allumé. : "
> A l'aide des fleches de navigation aller sur I'onglet « Mesures » @ =
> Appuyer sur OK. 1 MPR200OM 4
> Appuyer sur la touche de fonction « Voies ».
Les différentes fonctions de la sonde s affichent a /'écran. 2 Température
Débit
Il est possible a partir du menu « Voies » de supprimer ou d'ajouter des mesures. VitessEEe Sl
> Appuyer sur « Ajout. » pour ajouter une mesure a |'écran (en effet, par défaut seules les
mesures primaires s'affichent a |'écran). L Suppr,

> Appuyer sur la touche de fonction « Suppr. » pour ne plus faire apparaitre une mesure a I'écran.
> Pour réintégrer cette mesure, appuyer sur la touche « Ajout. ».

Il est possible a partir du menu « Voies » de choisir I'ordre d'affichage des mesures a I'écran.
> Aller a l'aide des fleches de navigation, sélectionner la mesure a modifier et appuyer sur OK.
> Aller sur la ligne « Num. Voie » et appuyer de nouveau sur OK.
> Sélectionner le numéro de la voie et appuyer sur OK.

6.1 Module de pression

Débit :

Dans le menu « Voies » :

Sélectionner a |'aide des fleches de navigation le sous-menu « Débit » et appuyer sur OK.
Sélectionner « Num.voie » et appuyer sur OK

Choisir un numéro de voie et appuyer sur OK.

Aller sur la ligne « Type » puis appuyer sur OK.

Sélectionner le type souhaité : « Rect », « Circ » ou « Facteur K » et appuyer sur OK.

VVVYY

évalué a partir d'une mesure de pression différentielle en [Pa] au niveau de cette bouche de ventilation et
d'un facteur K. Ce facteur K est le coefficient de I'élément déprimogéne et est indiqué dans les
caractéristiques techniques du systéme aéraulique.

Si la valeur du facteur K et I'unité ne sont pas spécifiés dans la documentation technique du systéme
aéraulique ou dans le systéeme en lui-méme, veuillez en faire la demande au fabricant.

L'unité du facteur K détermine I'unité du débit d'air obtenu. Veuillez utiliser la bonne valeur et la bonne
unité du facteur K pour obtenir le débit d'air demandé.

/@ Facteur K : Le débit d'air dans une bouche de ventilation, ot débit d'air = Qv=KXx+vAP , peut étrh

* Pour une sonde fil chaud, le facteur K n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de choisir
« Cone » :
> Si Cone est sélectionné, aller sur la ligne « Céne » puis appuyer sur OK.
»  Choisir le type de cone : K35, K75, K120 ou K150 et appuyer sur OK.
* Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaitre |'affichage des mesures.

* Pour une sonde hélice @100 mm, le facteur K n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de
choisir « Céne » :
> Si Cone est sélectionné, aller sur la ligne « Céne » puis appuyer sur OK.
*  Choisir le type de cone : K25 ou K85 et appuyer sur OK.
* Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaitre I'affichage des mesures.

» Sile type est Rect ou Circ :

CONFIGURATION DES VOIES 11



>

>

* Aller sur « Rect. » ou « Circ », appuyer sur OK, choisir sa dimension puis appuyer sur OK pour valider.
* Aller sur la ligne « Surfaces » puis appuyer sur OK.
Il est possible de modfier 'unité et les dimensions.
+  Sélectionner « Unité » a |'aide des fleches de navigation et appuyer sur OK. Choisir mm ou in et
appuyer sur OK.
*  Pour modifier les surfaces, sélectionner a I'aide des fleches de navigation « Rectangulaires » ou
« Circulaires » et appuyer sur OK.
Sélectionner la dimension a modifier parmi la liste et appuyer sur OK.
* Régler a l'aide des fleches de navigation la dimension, celle-ci doit étre comprise entre 1 et 2500 mm
puis appuyer sur OK.

> Si Facteur K est sélectionné, aller sur « Facteur K », appuyer sur OK, choisir le facteur K puis appuyer sur OK
pour valider.

Si le débit est calculé avec un module de pression, aller ensuite sur « Elem.Deprim » pour sélectionner
I'élément déprimogeéne utilisé. Appuyer sur OK puis sélectionner |'élément entre « Pitot L » (coefficient : 1.0015),
« Pitot S » (coefficient : 0.84), « Débimo » (coefficient : 0.8165) et « Autres ». Si « Autres » est sélectionné,
entrer ensuite son coefficient déprimogene entre 0 et 9.9999.

Aller sur la ligne « Fact. K2 » et appuyer sur OK pour sélectionner ou désélectionner le facteur K2.
Il s'agit d'un coefficient qui s'applique pour corriger le débit uniquement pour les surfaces rectangulaires ou
circulaires.

Vitesse :
Dans le menu « Voies » :

>
>
>

>
>

>

Aller a I'aide des fleches de navigation sur la ligne « Vitesse » et appuyer sur OK.
Sélectionner a |'aide des fleches de navigation « Num. voie » et appuyer sur OK.
Choisir un numéro de voie et appuyer sur OK.

« Elem. Deprim. » et « Coef. Deprim » apparaissent a /' écran.

Sélectionner a I'aide des fleches de navigation « Elem. Deprim » et appuyer sur OK.
Choisir Pitot L, Pitot S, Debimo ou Autres et appuyer sur OK.

Pour chaque élément déprimogéne correspond un coefficient déprimogéne.

Appuyer sur la touche ESC pour revenir au menu « Voies ».

6.2 Hélice et fil chaud

Dans le menu « Voies » :

>
>
>

Sélectionner a I'aide des fleches de navigation le sous-menu « Débit » et appuyer sur OK.
Sélectionner « Num.voie » et appuyer sur OK
Choisir un numéro de voie et appuyer sur OK.

> Aller sur la ligne « Type » puis appuyer sur OK.

>

Sélectionner le type souhaité : « Rect », « Circ » ou « Facteur K »* et appuyer sur OK**.

** Pour une sonde fil chaud, le facteur K* n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de choisir
« Cone » :

>

Si Cone est sélectionné, aller sur la ligne « Cone » puis appuyer sur OK.
» Choisir le type de cone : K35, K75, K120 ou K150 et appuyer sur OK.
» Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaitre I'affichage des mesures.

** Pour une sonde hélice @ 100 mm, le facteur K n'est pas disponible. Il est possible en plus de « Rect » et « Circ » de
choisir « Céne » :

>

Si Cone est sélectionné, aller sur la ligne « Cone » puis appuyer sur OK.
» Choisir le type de cone : K25 ou K85et appuyer sur OK.

12
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>

>

> Appuyer sur « Mesures » pour faire apparaitre |'affichage des mesures.
> Sile type est Rect ou Circ :
* Aller sur « Rect. » ou « Circ », appuyer sur OK, choisir sa dimension puis appuyer sur OK pour valider.
* Aller sur la ligne « Surfaces » puis appuyer sur OK.
Il est possible de modfier 'unité et les dimensions.
+  Sélectionner « Unité » a |'aide des fleches de navigation et appuyer sur OK. Choisir mm ou in et
appuyer sur OK.
*  Pour modifier les surfaces, sélectionner a I'aide des fleéches de navigation « Rectangulaires » ou
« Circulaires » et appuyer sur OK.
Sélectionner la dimension a modifier parmi la liste et appuyer sur OK.
* Régler a I'aide des fleches de navigation la dimension, celle-ci doit étre comprise entre 1 et 2500 mm
puis appuyer sur OK.
> Si Facteur K est sélectionné, aller sur « Facteur K », appuyer sur OK, choisir le facteur K puis appuyer sur OK
pour valider.

Si le débit est calculé avec un module de pression, aller ensuite sur « Elem.Deprim » pour sélectionner
I'élément déprimogeéne utilisé. Appuyer sur OK puis sélectionner |'élément entre « Pitot L » (coefficient : 1.0015),
« Pitot S » (coefficient : 0.84), « Débimo » (coefficient : 0.8165) et « Autres ». Si « Autres » est sélectionné,
entrer ensuite son coefficient déprimogéne entre 0 et 9.9999.

Aller sur la ligne « Fact. K2 » et appuyer sur OK pour sélectionner ou désélectionner le facteur K2.
Il s'agit d'un coefficient qui s'applique pour corriger le débit uniquement pour les surfaces rectangulaires ou
circulaires.

6.3 Delta T

Delta T est une fonction permettant de définir une différence de température calculée entre deux voies de température du
méme type.

>

>

VVVYY

Brancher le module thermocouple puis la sonde.

Dans le menu « Voies »

Sélectionner « Delta T » avec les fleches de navigation et appuyer sur « Ajout. ».
£n effet. par défaut seules les mesures primaires s affichent a /'écran.

Les paramétres du delta T s affichent a /' écran.

Choisir les voies sur lesquelles sera calculée le Delta T .

Sélectionner « Voie A » a |'aide des fleches de navigation et appuyer sur OK.
Sélectionner la voie T1,T2, T3 ou T4 et appuyer sur OK.

Sélectionner « Voie B » a |'aide des fleches de navigation et appuyer sur OK.
Sélectionner la voie T1,T2, T3 ou T4 et appuyer sur OK.

Une fois les réglages effectués appuyer sur la touche de fonction « Mesures ».
L ‘écran revient a | atfichage des mesures.
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7. LANCEMENT ET ENREGISTREMENT DES FONCTIONS

L appareil est allumé.

|£‘ Mesures

Moyennes

> Al'aide des fleches de navigation sélectionner I'onglet « Mesures » T
» Appuyer sur OK. Fonctions

» Sélectionner a I'aide des fléches de navigation la mesure sur laquelle effectuer la campagne.
>

Appuyer sur la touche « Fonctions » puis sélectionner « Campagne » a |'aide des fleches de
navigation et appuyer sur OK.

Le menu « Campagne » s affiche a ['‘écran. — o
> Aller sur la ligne « Nom » a |'aide des fléches de navigation puis appuyer sur OK.
Le clavier apparait en bas de /'écran.

» Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK. Campagne
Pour passer au clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numeérique : appuyer sur la
touche ae fonction. |EIX e gl
Pour effacer une lettre . appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ». .
> Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la campagne.
La campagne est constituée d'une série de points de mesure datés. La méthode de prise de mesure sera =g
définie par I'utilisateur : automatique (avec intervalle) ou manuelle, valeur instantanée ou moyenne. 8| Mesures
> Sélectionner « Type » a I'aide des fleches de navigation puis appuyer sur OK. Campagne
» Sélectionner « Manu. » pour manuel ou « Auto. » pour automatique. Mom  Campagne

> Aller sur la ligne « Lancer » puis appuyer sur OK s

7.1 Lancement et enregistrement des campagnes

Campagne manuelle B
Une campagne manuelle est constituée de points de mesure sélectionnés par |'opérateur. = 0
Le mode manuel est sélectionné |'écran affiche les mesures et le nombre de points a choisir. &
> Pour sélectionner le nombre de points, appuyer sur la touche OK. g 200
Appuyer autant de fois sur la touche OK que le nombre de points souhaité., i o
> Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » i

L ‘écran affiche la campagne de mesures . type de campagne, nombre de points, date, minimum, BEER
maximum, moyenne et écart type.
La campagne est automatiquement enregistree.
Appuyer sur OK pour faire apparaitre le résultat pour chaque point de la campagne.
Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » pour modifier le nom de la campagne et |'enregistrer.
Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.
Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numéerique . appuyer surla touche de
fonction . |EIY
Pour effacer une lettre . appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
> Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la campagne.

ou
» Appuyer sur la touche ESC pour revenir a I'affichage de la campagne.
> Appuyer sur la touche de fonction « Imprim. » pour imprimer la campagne.
Le mode « Impression » s affiche a /'écran.
Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaitre celles-ci sur le ticket d'impression.
Aller sur la ligne « Détails » et appuyer sur OK pour faire apparaitre ceux ci sur le ticket d'impression.
Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour lancer I'impression.

YV VYV V

YV VYV V
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>

L ‘écran revient a | affichage de la campagne
Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Mesures ».

Campagne automatique

Une campagne automatique est constituée de points de mesure réalisés dans un intervalle de
temps choisi.

vV VY A\ VVVY

YV VV

YV V V

YV VV

>
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% | Campagnes
|f‘£| Automatique

Le mode automatigue est sélectionné /'écran affiche les mesures, e nombre de points et la
durée.
Appuyer sur la touche de fonction « Durée » pour régler la durée de la campagne de mesures. =~ e =
Sélectionner « Durée » a |'aide des fleches de navigation, puis appuyer sur OK.
Allez sur I'heure puis appuyer sur OK.
A I'aide des fleches Haut et Bas régler le premier chiffre de I'heure puis passer au chiffre
suivant avec la fleche droite.
Appuyer sur OK pour valider.
Effectuer la méme procédure pour régler les minutes et les secondes,
Lorsque la durée est réglée, appuyer sur la touche de fonction « Valider ».
Sélectionner « Intervalle » a I'aide des fleches de navigation puis appuyer sur OK.
Effectuer la méme procédure pour régler les minutes et les secondes.
Appuyer sur la touche de fonction « Valider » .
Appuyer sur « Esc » pour revenir a la campagne de mesure.
Appuyer sur la touche de fonction « Démarrer » pour lancer la campagne de mesures.
Le décompte débute
I est alors possible de stopper la campagne de mesure avant la fin en appuyant sur la touche de fonction
« Arréter ».
Appuyer sur « Durée » pour modifier la minuterie.
Appuyer sur « Démarrer » pour relancer une campagne.
» Appuyer sur « Enreg. » pour enregistrer la campagne
A la fin de la campagne automatique, L appareil affiche la campagne de mesures : type de campagne, intervalle,
nombre de points, date minimum, maximum, moyenne et écart type.
La campagne s ‘enregistre automatiquement.
Appuyer sur OK pour faire apparaitre le résultat pour chaque point de la campagne de mesures.
Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » pour modifier le nom de la campagne et I'enregistrer.
Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.
Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numerique : appuyer sur la touche de
fonction .
Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la campagne.
ou
Appuyer sur la touche ESC pour revenir a I'affichage de la campagne.
Appuyer sur la touche de fonction « Imprim. » pour imprimer la campagne de mesure.
Le mode « Impression » s affiche a /'écran.
Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaitre celles-ci sur le ticket d'impression.
Aller sur la ligne « Détails » et appuyer sur OK pour faire apparaitre ceux ci sur le ticket d'impression.
Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour lancer I'impression.
L ‘écran revient a | affichage de la campagne de mesures.
Appuyer sur « Esc » pour revenir au menu « Mesures ».

Enregistrement des campagnes

Pour visualiser les campagnes enregistrées .

>

>

A I'aide des fleches de navigation aller sur I'onglet « Campagnes » aI
Les diifférentes campagnes de mesures s affichent a I'écran. Les campagnes sont rangées par date.
Appuyer sur la touche de fonction « Tout Sup » pour supprimer toutes les campagnes.
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> Pour supprimer une seule campagne, sélectionner a I'aide des fléches de navigation la campagne a supprimer puis
appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».

> Une fenétre de confirmation s'affiche a I'écran, sélectionner oui ou non a I'aide des fleches de navigation, puis
appuyer sur OK.

7.2 Lancement et enregistrement des moyennes

L appareil est allumé.
> Al'aide des fleches de navigation aller sur I'onglet « Mesures »
» Appuyer sur OK.
> Appuyer sur la touche « Fonctions » puis sélectionner « Moyennes » a 'aide des fleches de navigation et
appuyer sur
Le menu «Moyennes » s affiche a | écran.

M

v

r

Movenne Point/Point

La moyenne point par point permet de calculer la moyenne entre différents points de mesure choisis
,Oa//'L/f/V/'Saz‘GUK |£l rMoyenne

Faoint/Puint

> Dans le menu « Moyennes » sélectionner « Point/Point » a |'aide des fleches de
navigation puis appuyer sur OK.
» Pour démarrer le calcul de la moyenne Point/Point, ajouter un point de mesure au calcul en

appuyant sur OK.
L ‘écran affiche affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, /' écart N ot
type et le nombre de points, | o | o ,
> Appuyer sur la touche de fonction « Détails » pour obtenir le détail des résultats pour
chaque point.
Foint/Puoint

Point/Point.
Un clavier apparait en bas de /'écran.
» Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.
Pour passer au clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numerigue . appuyer
sur la touche de fonction .
Pour effacer une lettre . appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
» Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne.
L ‘écran affiche le récapitulatif de la moyenne Point/Point.
> Appuyer sur la touche de fonction « Imprim. » pour imprimer la campagne de mesures.
Le mode « Impression » s affiche a 'écran.
» Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaitre celles-ci sur le ticket d'impression.
> Aller sur la ligne « Détails » et appuyer sur OK pour faire apparaitre ceux ci sur le ticket d'impression.
> Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour lancer I'impression.
L ‘écran revient a | atfichage de la moyenne Point/Point.
» Appuyer sur la touche « Esc » pour revenir a I'affichage des mesures.

» Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » pour enregistrer les résultats de la moyenne [ Hoyenne

Moyenne Automatique
Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne que | appareil a mesuré dans un intervalle de
temps choisi. Mopenes
» Dans le menu « Moyennes » sélectionner a |'aide des fleches de navigation la ligne
« Automatique » puis appuyer sur OK.
» Pour débuter la prise de mesure appuyer sur la touche de fonction « Démarrer ».
La minuterie s inscrit a /' écran g
> Appuyer sur la touche de fonction « Arréter » pour stopper la prise de mesure. Durée :
L ‘écran affiche affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, /' écart b
type ainsi que la durée. '

e N
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>
>
>

>

Appuyer sur la touche de fonction « Démarrer » pour lancer un nouveau calcul de moyenne automatique.
Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » pour enregistrer les résultats de la moyenne automatique.

Un clavier apparait en bas de | écran.
Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numerique : appuyer sur la touche de

fonction :
Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».

Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne.

L ‘écran affiche e récapitulatif du calcul de la moyenne automatique.
Appuyer sur la touche de fonction « Imprim. » pour imprimer la campagne de mesures.
Le mode « Impression » s affiche a /'écran.

Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaitre celles-ci sur le ticket d'impression.
Aller sur la ligne « Détails » et appuyer sur OK pour faire apparaitre ceux i sur le ticket d'impression.

Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour lancer I'impression.
L ‘écran revient a I affichage de la campagne.
Appuyer sur la touche « Esc » pour revenir a |'affichage des mesures.

Moyenne Point/Point Automatique

Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne de différents points, calculés eux-mémes sur
une durée préalablement déterminée.

>

Dans le menu « Moyennes » sélectionner a |'aide des fleches de navigation la ligne

« Pt/Pt Auto » puis appuyer sur OK.

Une minuterie de 10 secondes s affiche en bas de /'écran

Pour modifier la minuterie, appuyer sur la touche de fonction « Durée »

A I'aide des fleches de navigation aller sur les minutes et les secondes, appuyer sur OK,
régler le temps souhaité, puis appuyer de nouveau sur OK.

Appuyer sur la touche de fonction « Valider ».

Pour débuter la prise de mesure appuyer sur OK.

A la fin de la campagne de mesures, |'écran affiche affiche les mesures, la moyenne, Jes
valeurs minimum et maximum, /'écart type et le nombre de points.

Pour ajouter un nouveau point de mesure au calcul appuyer sur OK.

La minuterie s ‘enclenche

Appuyer sur la touche de fonction « Détails » pour obtenir le détail des résultats.
Appuyer sur la touche de fonction « Enreg. » pour enregistrer les résultats de la moyenne
automatique.

Le clavier apparait en bas de /'écran.

Sélectionner les lettres avec les fleches de navigation puis appuyer sur OK.

Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numerique : appuyer
sur /a touche de fonction .

Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».

Cliquer sur la touche de fonction « Valider » pour valider la saisie du nom de la moyenne.

L ‘écran affiche le récapitulatif du calcul de la campagne.

Appuyer sur la touche de fonction « Imprim. » pour imprimer la moyenne.

Le mode « Impression » s affiche a /'écran.

Aller sur la ligne « Infos voies » et appuyer sur OK pour faire apparaitre celles-ci sur le
ticket d'impression.

(5] bt At
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Aller sur la ligne « Détails » et appuyer sur OK pour faire apparaitre ceux ci sur le ticket d'impression.

Appuyer sur la touche de fonction « Valider » pour lancer I'impression.
L ‘écran revient a | affichage de la moyenne Point/Point Automatique.
Appuyer sur la touche « Esc » pour revenir a |'affichage des mesures.
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Enregistrement des campagnes
Pour visualiser les campagnes enregistrées .
> A l'aide des fleches de navigation aller sur I'onglet « Campagnes » E
Les diifférentes campagnes de mesures s affichent a I'écran. Les campagnes sont rangées par date.
> Appuyer sur la touche de fonction « Tout Sup » pour supprimer toutes les campagnes.
> Pour supprimer une seule campagne, sélectionner a I'aide des fléches de navigation la campagne a supprimer puis
appuyer sur la touche de fonction « Suppr. ».
> Une fenétre de confirmation s'affiche a I'écran, sélectionner oui ou non a |'aide des fleches de navigation, puis
appuyer sur OK.

7.3 COmax

Pour une sonde CO/température, il est possible en plus de calculer un COmax. Cette fonction permet de mesurer sur une
aurée réglable la valeur maximale atteinte penaant cet intervalle de temps.
» Dans le menu « Fonctions » sélectionner a I'aide des fléches de navigation la ligne « CO Max » puis appuyer sur
oK.
L ‘écran affiche affiche les mesures et une durée de 30 secondes.
» Appuyer sur la touche de fonction « Durée » pour modifier la minuterie.
» Al'aide des fleches de navigation sélectionner les minutes et les secondes, appuyer sur OK, régler le temps
souhaité, puis appuyer de nouveau sur OK.
> Appuyer sur « Valider » pour valider son choix de minuterie.
> Appuyer sur la touche de fonction « Démarrer » pour lancer la campagne de mesure du Comax.
» Il est alors possible de stopper la campagne de mesure avant la fin en appuyant sur la touche de fonction
« Stop ».
* Appuyer sur « Durée » pour modifier la minuterie.
Appuyer sur « Démarrer » pour relancer une campagne.
A la fin de la campagne de mesure | appareil affiche les résultats de la campagne de mesure.

7.4 Hold-Min./Max.

> Sur I'écran principal, sélectionner a I'aide des fléches de navigation, I'onglet « Mesures » puis appuyer sur OK.
Les mesures s affichent a ' écran.

> Appuyer sur la touche OK.

> La mesure est figée et |'écran affiche le minimum et le maximum.
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8. REGLAGES DE LA MESURE

: .
[ ‘appareil est allumé. =t i
> Al'aide des fleches de navigation sélectionner I'onglet « Mesures » ] Mesures
> Appuyer sur OK. Paramétres
Les mesures s affichent a |'écran.
> Sélectionner la mesure a régler a I'aide des fleches de navigation. bl mmHg
> Appuyer sur la touche de fonction « Params ». Tntdgr ation 0

Les diifférents paramétres s affichent a /'écran.

Pour toutes les sondes et les modules il est possible de modifier le numéro de la voie.
> Sélectionner « Voie » avec les fleches de navigation et appuyer sur OK.
» Sélectionner la mesure a I'aide des fleches de navigation puis appuyer sur OK.
» Sélectionner « Num. Voie » et appuyer de nouveau sur OK.
> Sélectionner le numéro de la voie et appuyer sur OK, celui-ci permet de choisir I'ordre d'affichage des mesures sur
I'écran.

8.1 Module de pression

Unité :

Pression :
> Aller sur la ligne « Pression » et appuyer sur OK.
> Sélectionner a |'aide des fléches de navigation I'unité souhaitée : Pa, daPa, mmH,0, mmHg, mbar, hPa, inWg et kPa.
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Température :
» Aller sur la ligne « Température » et appuyer sur OK.

» Sélectionner I'unité souhaitée : °C et °F
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Débit :

> Aller sur la ligne « Débit » et appuyer sur OK.

> Sélectionner I'unité souhaitée : m3/h, L/s, cfm, m3/s
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Vitesse :
> Aller sur la ligne « Vitesse » et appuyer sur OK.
» Sélectionner I'unité souhaitée : m/s, fpm, km/h, mph
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Type :

Température :
> Sélectionner « Type Tc » avec les fleches de navigation et appuyer sur OK.
» Sélectionner a |'aide des fleches de navigation le type de thermocouple souhaité : K, T, J et S
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Valeurs normatives :

Débit :
> Aller sur la ligne « Valeurs normatives. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner Aucune, DIN1343 ou 1S02533 et appuyer sur OK.
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Alarme :
Température :
> Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
> Sélectionner « Alarme Haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
Il est possible de régler les seuils haut et bas de | alarme.
> Aller sur la ligne « Seuil Haut » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer
sur OK.
> Aller sur la ligne « Seuil Bas » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre -9999,9 et 9999,9°C puis appuyer
sur OK.

Intégration :

Pression, débit et vitesse :
> Aller sur la ligne « Integration » et appuyer sur OK.
» Choisir le coefficient d'intégration entre 0 et 9 a I'aide des fleches de navigation.
> Appuyer sur OK pour valider.

Pression atmosphérique
Vitesse :
> Aller sur la ligne « Press. Atmo. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner a 'aide des fleches de navigation choisir la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit étre
comprise entre 800 et 1200 hPa.
> Appuyer sur OK pour valider le choix de la pression atmosphérique.

Compensation en température :
Température :
> Aller sur la ligne « Temp. Compens. » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation la compensation en température, celle-ci doit étre comprise entre 1300 et
-200°C
> Appuyer sur OK pour valider le choix de la valeur.

8.2 Module thermocouple
Unité :
» Aller sur la ligne « Température » et appuyer sur OK.

» Sélectionner a |'aide des fléches de navigation I'unité souhaitée : °C et °F
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

» Sélectionner « Type Tc » avec les fleches de navigation et appuyer sur OK.
» Sélectionner a |'aide des fléches de navigation le type de thermocouple souhaitée : K, T, J et S
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

Alarme :
> Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner « Alarme haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
I est possible de régler les seuils haut et bas de | alarme.
» Aller sur la ligne « Seuil haut » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.
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> Aller sur la ligne « Seuil Bas » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.

8.3 Hélice et fil chaud

Unité :

Vitesse :
» Aller sur « Vitesse » et appuyer sur OK.
> Sélectionner a I'aide des fleches de navigation I'unité souhaitée : m/s, fpm, km/h et mph
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

Température :
» Aller sur la ligne « Température » et appuyer sur OK.

» Sélectionner |'unité souhaitée : °C et °F
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

Débit :
> Aller sur la ligne « Débit » et appuyer sur OK.
> Sélectionner I'unité souhaitée : m3/h, L/s, cfm, m3/s
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.
Intégration :
Vitesse et débit :
> Aller sur la ligne « Integration » et appuyer sur OK.
» Choisir le coefficient d'intégration entre 0 et 9 a I'aide des fléches de navigation.
> Appuyer sur OK pour valider.

Valeurs normatives :

Débit :
> Aller sur la ligne « Valeurs normatives. » et appuyer sur OK.
» Seélectionner Aucune, DIN1343 ou 1502533 et appuyer sur OK.

Alarme :
Température :
> Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner « Alarme haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
I est possible de régler les seuils haut et bas de | alarme.
» Aller sur la ligne « Seuil haut » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.
> Aller sur la ligne « Seuil Bas » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.

Pour une sonde 1il chaud en mode vitesse et débit il est aussi possible de modifier le paramétre de pression atmosphérique
Pression atmosphérique :
> Aller sur la ligne « Press. Atmo. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner a I'aide des fleches de navigation choisir la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit étre
comprise entre 800 et 1200 hPa.
> Appuyer sur OK pour valider le choix de la pression atmosphérique.
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8.4 Fuite de gaz

Aller dans le menu « Mesures » , | écran indique le temps restant de préchauffage puis ' écran de mesure apparait et
indigque la concentration.
Pour la sonde fuite de gaz il est possible de modiifier |'unité.

Unité :

Gaz:
» Aller sur la ligne « CH4 » et appuyer sur OK.
> Sélectionner a I'aide des fleches de navigation |'unité souhaitée : ppm, %VOL, %LEL
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

Température :
» Aller sur la ligne « Température » et appuyer sur OK.

» Sélectionner |'unité souhaitée : °C et °F
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.

Alarme :
Température :
> Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner « Alarme haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
I est possible de régler les seuils haut et bas de | alarme.
» Aller sur la ligne « Seuil haut » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.
> Aller sur la ligne « Seuil Bas » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.

8.5 Sonde CO/température

Unité :

Température :
> Aller sur la ligne « Température » et appuyer sur OK.
> Sélectionner I'unité souhaitée : °C et °F
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

Alarme :

CO:

Aller sur la ligne « Alarme CO » et appuyer sur OK.

Sélectionner « Alarme 1 » ou « Alarme 1 » en appuyant sur OK.

Il est possible de régler les seuils 1 et 2 de [ alarme.

Aller sur la ligne « Seuil 1 » et appuyer sur OK.

Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 5000 et -0, puis appuyer sur OK.
Aller sur la ligne « Seuil 2 » et appuyer sur OK.

Régler a l'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 5000 et 0, puis appuyer sur OK.

Y V

YV VY

Température :
> Aller sur la ligne « Alarme Temp. » et appuyer sur OK.

> Sélectionner « Alarme haute » ou « Alarme Basse » en appuyant sur OK.
Il est possible de régler les seuils haut et bas de | alarme.
> Aller sur la ligne « Seuil haut » et appuyer sur OK.
> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
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sur OK.
> Aller sur la ligne « Seuil Bas » et appuyer sur OK.

> Régler a I'aide des fleches de navigation le seuil, celui-ci doit étre compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer
sur OK.

8.6 Tachymétrie
Unité :
> Aller sur la ligne « Tachymétrie » et appuyer sur OK.

» Sélectionner a |'aide des fleches de navigation I'unité souhaitée : tr/min et RPM.
» Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unité.

> Aller sur la ligne « Type Tachy. » et appuyer sur OK.
» Sélectionner a |'aide des fléches de navigation le type souhaité : Optic ou Contact
> Appuyer sur OK pour valider le choix de I'unite.
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% Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménageres. Renvoyez le chez Kimo au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux
DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de I'environnement.

— MP210 — 30/06/26 — Document non contractuel — Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.
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